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Nedrivning og genanvendelse - Processer

Selektiv nedrivning, jf NMK 96
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Selektiv nedrivning

Krav til sortering

Byggeaffald skal sorteres i som minimum følgende fraktioner:
Jf. Affaldsbekendtgørelsen kap. 10, §65
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Krav til sortering jf. Restproduktbekendtgørelsen

Kontrol af selektiv nedrivning

 Glaserede sten, fliser m.v. skal fjernes

 Gulvbrædder, der skal genbruges eller forbrændes bør ikke 

nødvendigvis være renset for maling.  

 Løs tapet og puds skal fjernes

 Beklædninger af hård og blød masonit m.v. skal fjerne

 El- installationer, ledninger, kontakter, lampesteder fjernes hvor det er 

muligt.

 Døre, vinduer, lette skillevægge m.v. fjernes.

 Al isolering også hulmursisolering fjernes.

 Trækonstruktioner, der indgår i bygningen skal forblive for at sikre 

bygningens stabilitet.

 Stålkonstruktioner, skjulte rør m.v., kan forblive, idet det er rimeligt 

nemt at udtage under nedrivning af råhus.
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Kontrol af bortskaffelse og genanvendelse

 Visuel kontrol af containere på nedrivningspladsen

 Kontrol af køresedler og kvitteringer fra modtageanlæg

 Kontrol af genanvendelsen ved dokumentation

 Besigtigelse af genanvendelsen

Gellerupparken, Brabrand 2014

Ca. 1800 boliger
Ca. 7000 indbyggere

Gellerupplanen
Nedrivning af 3 boligblokke 2014
Ca. 15.000 m2, 12.000 t
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Selektiv nedrivning, Gellerupparken

november 2014 – 1. Udrosning

Selektiv nedrivning, Gellerupparken

november 2014 – 2. Miljøsanering
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Selektiv nedrivning, Gjellerupparken

november 2014 - 3. Nedrivning af råhus

Selektiv nedrivning, Gjellerupparken

november 2014 - 4. Observationer

 Miljøsanering er OK

 Nedrivning af råhus er OK

 Genanvendelsen af beton er ikke overvejet 

og planlagt.
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