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Program

 Hvilke udfordringer oplever vi?

 Hvilke stoffer ser vi og hvilke stoffer venter i fremtiden – og hvor findes de?

 Identificering og prøvetagning

 Prøvetagningsmetoder

 Screening med XRF

 Identificering - udfordringer

 Cases der giver hovedbrud

 Hvad er der behov for?

 Evt./Spørgsmål (også gerne undervejs)

 Manglende viden og kendskab

 Hvor, hvilke, hvornår og hvordan ift. bygninger og miljøskadelige stoffer

 Manglende incitament

 Økonomi vs. Økonomi

 Manglende tid og grundighed

 Det koster tid at håndtere B&A-affald korrekt

 Uoverskuelighed

 Arbejdsmiljø, miljø, afvigelser (§19/§33), forskellig videnniveau osv.

 Alt i alt: Manglende planlægning og dialog

 Ikke alt kan planlægges og opdages men med dialog kommer man 
langt

Hvilke udfordringer oplever vi?
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 ”De kendte”:

- Asbest

- PCB

- Bly

Hvilke stoffer nu og hvilke stoffer 
venter i fremtiden – og hvor 
findes de?

 ”De nye”:

- PAH’er

- CFC’er og HCFC’er

- Kulbrinter (C6-C36)

- Phthalater

- Bromerede
flammehæmmere

- Osv.

- Spild?

 ”De ukendte”:

- Klor paraffiner

- Cadmium

- Kiksølv

- Zink

- Andre tungmetaller…

MST projekt: Metoder til fjernelse af 
miljøproblematiske stoffer 
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2015/mar/metoder-til-fjernelse-af-
miljoeproblematiske-stoffer

 Teknologier?

 Arbejsmiljø?

 ”Atlas”?

- Kategorisering af 
byggematerialer 
(”Bygningsatlas”)

- Desktop-screening

- Fysisk kortlægning

- Erfaringer

- Dialog med 
myndigheder

- Fysisk opstart

- Revidering og 
ekstra prøver

Hvilke stoffer ser vi og hvilke 
stoffer venter i fremtiden – og 
hvor findes de?

http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2015/mar/metoder-til-fjernelse-af-miljoeproblematiske-stoffer
kategorisering_byggematerialer 2.xlsx
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Prøvetagningsmetoder

- Afhug

- Skæring

- Boring

- Boremel (under udvikling)

- Skrab

- Udtagning

- Luftprøver

- XRF

- Andre?

Screening med XRF

 Suppleres altid med traditionelle analyser

- Scanner og registrerer alle grundstoffer tungere end Na. 
Vi kan derfor bruge den til at screene for bl.a. alle tungmetallerne – og 
måske PCB og KP’er via Cl…
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 Et hurtigt visende værktøj med potentiale

 Vi har brugt det i 1½ år og har opbygget en ”database”

 Vi har foretaget simpel statistisk analyse på sammenhængen 
mellem laboratorieanalyser og scanninger (bly)

 Hver 6. gang viser XRF-scanneren for højt (i 16% af tilfældene)

 Hver 9. gang viser scanneren for lavt (i 11% af tilfældene)

 Der er ikke taget højde for bagvedliggende materiale

 Database udvides konstant

 XRF kan bruges som indikation og for omfangsbestemmelse af en 
videre kortlægning

 XRF kan bruges som afgrænsning hvis der er tilsvarende reference  
prøver fra laboratorie

Screening med XRF

Identificering og prøvetagning -
udfordringer
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 Generel kortlægning i gammelt 
byggeri inden renovering

 Anvendelse af genbrugstræ i 
nybyggeri

 Anvendelse af genbrugssand/-
mørtel i ny kalkmørtel

Cases – der giver hovedbrud

Generel kortlægning i gammelt 
byggeri inden renovering



07-05-2015

7

 Træ fra gamle døre, gulve og stilladsrammer

 Indbygges som paneler i nybyggeri

 Hvad gør vi? PCB – bly – VOC’er?

Anvendelse af genbrugstræ i 
nybyggeri

Anvendelse af genbrugsmørtel/-
sand i ny kalkmørtel 
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 Flere (bedre?) hurtigt visende analysemetoder

 Opsamling af data fra kortlægninger i database = fælles vidensbank

 Mere ”præcise” og operationelle grænseværdier

 Objektive undersøgelser af saneringsteknologier samt udvikling af 
nye

 En generel stillingtagen til hele genbrugs-
/genanvendelsesproblematikken ift. mulige miljøskadelige stoffer

Hvad er der behov for?

Evt./Spørgsmål


