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Reglerne!

• Reglerne fremgår af en ændringsbekendtgørelse til 
affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 715 af 28. maj 2015)

• Affaldsbekendtgørelsens bilag 2 (EAK-listen) og bilag 4 (Egenskaber, 
der gør affald farligt) er blevet ændret

• For at undgå to klassificeringssystemer – ét for kemiske stoffer og 
blandinger og ét for affald – blev det i 2009 besluttet at revidere 
klassificeringsprincipperne for affald

• Reglerne er en tilpasning til kemikalielovgivningen (CLP-forordningen)

• 1. juni 2015 trådte reglerne for klassificering af affald som farligt i kraft. 
Reglerne er en implementering af EU-regler

OBS – hentes 
ændring til 

affaldsbekendt-
gørelsen fra 

2015



• Komplicerede regler

• Udviklet til klassificering af produkter og blandinger –
tilpasset affald

• kun iboende egenskaber 

• Der tages ikke hensyn til hvad der skal ske med affaldet

• Farligheden relateret til en speciel form af stofferne (eks. 
blychromat)

• Hvordan udtages prøver til analyse?

Nogle udfordringer relateret til reglerne



Betydningen af de ”nye regler”

Forhenværende regler (før 1. juli 2015) Gældende regler (efter 1. juli 2015)

Affald er farligt, hvis:
•Det er markeret med fed på affaldslisten i bilag 
2 og udviser én eller flere af egenskaberne i tabel 
1, bilag 4 
•Det udviser egenskaber, som er angivet i tabel 1, 
bilag 4

Affald er farligt, hvis:
•Det er markeret med fed på affaldslisten i bilag 2
•Affald med spejlindgange kan være farligt affald -> 
bilag 4

Affaldslisten ses således kun som vejledende –
affaldets egenskaber skal hver gang vurderes

Som hovedregel er det markeringen på affaldslisten, 
der skal lægges til grund for klassificeringen

Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at affald, der udviser farlige 
egenskaber, men ikke er markeret med fed på affaldslisten, er farligt affald –
og vice versa. 



Fareegenskaber - HP
HP
HP 1 Eksplosiv
HP 2 Brandnærende 
HP 3 Brandfarlig
HP 4 Irriterende — hudirritation og øjenskader
HP 5 Specifik mal̊organtoksicitet (STOT)/ aspirations-toksicitet
HP 6 Akut toksicitet
HP 7 Kræftfremkaldende
HP 8 Ætsende
HP 9 Smitsom
HP 10 Reproduktionstoksisk
HP 11 Mutagen
HP 12 Afgivelse af akut toksisk gas
HP 13 Sensibiliserende
HP 14 Økotoksisk
HP 15 Resulterer i et andet stof

Fysiske

Sundhedsskadelige

Økotoksisk
Sin egen J



Vejledninger fra Miljøstyrelsen

”Vejledning fra miljøstyrelsen om 
bygge- og anlægsaffald” fra 2017 -
UDKAST



Klassificering i 6 trin



EAK koder for Bygge- og anlægsaffald

17 BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA 
FORURENEDE GRUNDE)

17 01 Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 01 Beton
17 01 02 Mursten
17 01 03 Tegl og keramik
17 01 06 Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og 

keramik indeholdende farlige stoffer
17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald 

henhørende under 17 01 06



Klassificering i 6 trin



Miljøkortlægningsrapport
PCB Cd Cr Cu PbNi Zn Hg



Anvendelse af reglerne – bygge- og anlægsaffald

Screening

Nedrivning

Sortering

Håndtering

/disponering

M
iljøsanering

Klassificering 
af affald

Farligt affald 

Klassificering har konsekvens for:
- Håndtering på pladsen
- Transpor@orhold
- Modtagelsesanlæg
- Afsætning
- Osv. 

M
yndighedsbehandling

Gennemgang, 
udtagning af 

prøver, analyse af 
prøver

Kortlæ
gning

Ikke farligt affald



Hvad skal klassificeres - hvad der er målet for klassificeringen! 

Hjælpe spørgsmål:

Kan der opnås genbrugelige/genanvendelige materialer? Hvad 
skal der ske med materialerne?

- Kan de genbruges eller forberedes mhp. genbrug?

- Skal de genanvendes – eller oparbejdes til genanvendelse?

- Skal de sendes til forbrænding?

- Skal de deponeres?

- Skal de destrueres?

Hvad er risikoen ved håndtering og disponering?

Hvilke farlige stoffer er der risiko for at affaldet indeholder?
– POP – stoffer (pligt til udsortering jf. Stockholmkonvensionen)

– Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer 

– Andre stoffer

Gode overvejelser inden klassificering

Ikke rensningsegnet
- Glaserede tagsten
- Fliser/klinker
- Malet træ
(Københavns kommunes  præsentation d. 6. juni 2016) 



Opgave 1 – klassificering og anvisning
Miljøkortlægning viser følgende:
Betontagsten med PCB-holdig kit. 
Grænseværdien for farligt affald er farligt er 50 mg 
PCB/kg.

Selve kittet indeholder 66 ppm PCB, men gennemsnit af 
kit og betontagsten er langt under 50 mg PCB/kg. 
Kittet kan ikke umiddelbart renses af stenene, så de kan 
genbruges. 

Hvordan klassificeres affaldet?
Hvorfor?
Skal affaldet anvises og til hvad?



HP 14 Økotoksisitet



HP 14 Økotoks – også gældende for klassificering af affald

• Det nye kriterie er udstedt ved en forordning.
• Forordninger er direkte gældende i EU's medlemslande.
Ikrafttrædelsen af Rådets forordning betyder, at det senest fra 5. juli 2018 vil være 
nationale regler for HP14, og det vil ikke længere være op til den enkelte 
kommune at vurdere, om økotoksicitet skal tillægges betydning ved 
klassificeringen af farligt affald.

• MST oplyser, at ændringen ikke vil blive implementeret i 
Affaldsbekendtgørelsen

• MST forventer at udarbejde en vejledning til brug af HP14 ved klassificering. 
Det vil indenfor de næste uger blive afklaret, hvornår MST forventer, at der 
ligger færdige udkast. 



HP 14 - Miljøfarekriterier

Fareklasse- og 
kategorikode Faresætningskode Koncentrationsgrænse 

(%) Afskæringsværdi (%) 

Ozon 1 H420 0,1 -

Aquatic Acute 1 H400 25 0,1 

Aquatic Chronic 1 H410 0,25 0,1 

Aquatic Chronic 2 H411 2,5 1 

Aquatic Chronic 3 H412 25 1 

Aquatic Chronic 4 H413 25 1

I Forordning 2017/997 er fastsat følgende generiske koncentrationsgrænser og 
afskæringsværdier for Fareklasse- og kategorikode(r) samt Faresætningskoder inden for HP 14:                      



Eksempler – koncentrationsgrænser for metaller
Metal-forbindelse Uden HP 14 (før 5. juli 

2018)
Med HP 14 (efter 5. juli 
2018)

HP 14:
Faresætningskoder

Bly 
(blyforbindelser, undtagen sådanne nævnt 
andetsteds i dette bilag)

0,3% (3.000 mg/kg) 0,25% (2.500 mg/kg) H400 og H410

Cadmium
(cadmiumforbindelser, f.eks. CdCl)

0,1% (1.000 mg/kg) 0,1% (1.000 mg/kg) H400 og H410

Krom VI 
Krom(VI)forbindelser, med undtagelse af 
bariumkromat samt sådanne nævnt 
andetsteds i dette bilag

0,1% (1.000 mg/kg) 0,1% (1.000 mg/kg) H400 og H410

Kobber
Kobberklorid

25% (250.000 mg/kg) 0,25% (2.500 mg/kg) H400 og H410

Kviksølv
kviksølvklorid

0,25% (2.500 mg/kg) 0,25% (2.500 mg/kg) H400 og H410

Nikkel
nikkelklorid

0,1% (1.000 mg/kg) 0,1% (1.000 mg/kg) H400 og H410

Zink
Zinkklorid

5% (50.000 mg/kg) 0,25% (2.500 mg/kg) H400 og H410

DAKOFA listen Koncentrationsgrænser for stoffer, der kan gøre jord som affald til farligt affald

https://d1pdf7a38rpjk8.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/documents/Vidensbank/Farligt_affald/DAKOFA-liste_170925.pdf


HP 14 - Miljøfarekriterier

Summeringsregler for HP 14: 

Ozon 1, H420: Skal ikke summeres. 

Aqua1c Acute 1, H400: Koncentra2onen af alle stoffer i affaldet med Faresætningskode H400 summeres 
(HVIS de hver i sær overskrider afskæringsværdien) og affaldet klassificeres som farligt, hvis den samlede 
koncentra2on > 25%. 

For de stoffer, der har kronisk effekt på vandmiljøet (Aqua1c Chronic, kategori 1-4) gælder der to sæt 
summeringsregler, hvis koncentra2onsgrænser begge skal være overholdt, hvis affaldet skal kunne 
klassificeres som ikke-farligt affald: 

Kronisk farlige for vandmiljøet kategori 1, 2 eller 3:
100 x Σc (H410)) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%;

Kronisk farlige for vandmiljøet, kategori 1, 2, 3 eller 4:
∑ c H410 + ∑ c H411 + ∑ c H412 + ∑ c H413 ≥ 25 %.



Eksempler på anvendelse af summerings-
regler for HP 14 for bygge- og anlægsaffald 

I en prøve udtaget af maling på beton i forbindelse med en miljøkortlægning af en bygning.

Resultater af kemisk analyse:  Pb=1100 mg/kg), Zn=1300 mg/kg og Cd= 200 mg/kg



Eksempler på anvendelse af summerings-
regler for HP 14 for bygge- og anlægsaffald 

I en prøve udtaget af maling på beton i forbindelse med en miljøkortlægning af en bygning.

Resultater af kemisk analyse:  

Pb=1100 mg/kg), Zn=1300 mg/kg og Cd= 200 mg/kg

Aquatic Acute 1, H400: Koncentrationen af alle stoffer i affaldet med Faresætningskode H400 summeres (HVIS de hver i 
sær overskrider afskæringsværdien) og affaldet klassificeres som farligt, hvis den samlede koncentration > 25%. 

Summering af fareegenskaben Aquatic Acute 1 (H400): 
Da koncentrationen af cadmium er mindre end 0,1% (som er afskæringsværdien for H400) indgår denne ikke i 
summeringen.

0,11%+0,13% =0,24%

Koncentrationsgrænsen er overholdt for Aquatic Acute 1 (H400)



Eksempler på anvendelse af summerings-
regler for HP 14 for bygge- og anlægsaffald 

I en prøve udtaget af maling på beton i forbindelse med en miljøkortlægning af en bygning.

Resultater af kemisk analyse:  Pb=1100 mg/kg), Zn=1300 mg/kg og Cd= 200 mg/kg

Kronisk farlige for vandmiljøet kategori 1, 2 eller 3:
100 x Σc (H410)) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%;

Kronisk farlige for vandmiljøet, kategori 1, 2, 3 eller 4:
∑ c H410 + ∑ c H411 + ∑ c H412 + ∑ c H413 ≥ 25 %.

Summering af fareegenskaben Aqua1c Cronic
Summering af H410, H411 og H412 
Da koncentraVonen af cadmium er mindre end 0,1% (som er afskæringsværdien for H410) indgår denne ikke i 
summeringen.

100*0,11 + 100*0,13 = 24%

KoncentraVonsgrænsen for denne summering er overholdt

Summering af H410, H411, H412, H413 

Da ingen af de stoffer, der er målt for i affaldet, er klassificeret med H413 ses det umiddelbart, at denne summering også 
overholder koncentraVonsgrænsen



Konsekvenserne !
PCB Cd Cr Cu PbNi Zn Hg



Konsekvenser af implementering af HP 14

Affald til nyttiggørelse

• En række sorterings- og modtageanlæg 

skal have opdateret miljøgodkendelsen til 

at kunne modtage farligt affald til 

genanvendelse/nyttiggørelse

• En række sorteringsanlæg har 

godkendelse til at modtage farligt affald til 

nyttiggørelse på anlæg i udlandet. Øget 

modtagelse af eksempelvis 

sandblæsningssand der førhen blev 

deponeret.



Konsekvenser af implementering af HP 14

Forbrænding

Amager Ressourcecenter m.fl. har fået godkendelse til at forbrænde metalimprægneret 

farligt affald fra genbrugsstationerne. Der forventes ansøgning om tilladelse til at 

forbrænde forbrændingsegnet farligt affald forurenet op til de tidligere værdier for 

farligt affald. Indtil da øget mængde til Fortum samt eksport.

Deponering

En del affald vil ikke længere kunne modtages som blandet affald på kommunale 

deponeringsanlæg, men flere anlæg kan modtage affaldet som farligt affald (krav til 

grundlæggende karakteriseringstestning) ->  Øget mængde til Fortum / eksport.



HJÆLP AT HENTE J

DAKOFAS VIDENSBANK OM FARLIGT AFFALD 

DAKOFA vejledning Klassificering af farligt affald på 5 min

Miljøstyrelsens vejledning i klassificering af farligt affald (2017)

DAKOFA listen Koncentrationsgrænser for stoffer der kan gøre jord som affald til 

farligt affald

Kursus i klassificering af farligt affald d. 23 og 24 oktober i Fredericia

https://dakofa.dk/element/klassificering-af-farligt-affald-1/

https://dakofa.dk/vidensbank/farligt-affald/
https://d1pdf7a38rpjk8.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/documents/Vidensbank/Farligt_affald/DAKOFA-guide__klassificering_paa_5_minutter__170925.pdf
http://mst.dk/media/93596/vejledning-i-klassificering-af-farligt-affald_april-2017.pdf
https://d1pdf7a38rpjk8.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/documents/Vidensbank/Farligt_affald/DAKOFA-liste_170925.pdf
https://dakofa.dk/element/klassificering-af-farligt-affald-1/


Netværkets arbejde
Korte "viden om" ark:

• Viden om: Begreber og definitioner

• Viden om: Prioriterede stoffer og materialer

• Viden om: Maling på materialer

• Viden om: Bedre styring af strømme

• Viden om: Håndtering isoleringsskum

• Viden om: Den gode kortlægningsrapport

• Viden om: Antallet af prøver

• Viden om: Prøvetagningsusikkerhed

• Viden om: Restproduktbekendtgørelsens anvendelse

• Viden om: Genbrug

https://dakofa.dk/fileadmin/user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_begreber_og_definitioner_rev2.pdf
https://dakofa.dk/fileadmin/user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_prioriterede_stoffer_2015_rev2.pdf
https://dakofa.dk/fileadmin/user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_maling_paa_materialer_til_genbrug_og_nyttiggoerelse_rev2.pdf
https://dakofa.dk/fileadmin/user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_maling_paa_materialer_til_genbrug_og_nyttiggoerelse_rev2.pdf
https://dakofa.dk/fileadmin/user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_CFC_skum_rev_2.pdf
https://dakofa.dk/fileadmin/user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_hvad_boer_den_gode_kortlaegningsrapport_indeholde_2.pdf
https://dakofa.dk/fileadmin/user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_antallet_af_anbefalede_proever_rev._b.pdf
https://dakofa.dk/fileadmin/user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_proevetagningsusikkerhed_1.pdf



