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1. EAK
• Er affaldet markeret med fed i EAK? FARLIGT
• Spejlindgang (eller ej fed)? TRIN 2

2. Stof
• Farlige stoffer kan identificeres i affaldet? Trin 3
• Ingen farlige stoffer i affaldet? TRIN 6

3. POP
• Et eller flere af 15 POP-stoffer i konc. > konc.grænse? FARLIGT
• Ingen af 15 POP-stoffer i konc. > konc.grænse? TRIN 4

4. Klas.

• Identificer Fareklasse- og kategorikoder samt Faresætningskoder
• Hvis konc. af sundhedssk./HP14 > konc.grænse: FARLIGT - ellers TRIN 5
• Hvis (kun) fysiske egenskaber: TRIN 6 

5. SUM
• Hvis sum af sundhedssk./HP14 (over afsk.værdi) > konc.grænse: FARLIGT
• Hvis ikke: TRIN 6

6. Øvr.

• Tjek for ‘eksplosiv’ (HP 1); ‘brandnærende’ (HP 2); ‘brandfarlig’ (HP 3); 
‘smitsom’ (HP 9); ‘afgivelse af akut toksisk gas’ (HP 12) og/eller ‘resulterer i 
et anden stof’ (HP15). Hvis ja: FARLIGT – ELLERS IKKE!



Find Farlige Stoffer
• Hvis ‘kasserede produkter’

– Brug sikkerhedsdatablade (‘SDS’)

• Hvis original emballage
– Se efter Farepiktogrammer

• Hvis produktionsaffald
– Se på råvareforbrug og processer

• Hvis forurenet jord
– Se på historikken

• Hvis Bygge- og Anlægsaffald
– Se på historikken og materialer



Farepiktogrammer (bilag 3.1)

• Find interval for koncentrationsgrænser
• Find antal HP’er

0,1 – 15

0,1 – 10

1 – 10

10 – 55

0,25 – 25
1

5

2

5

1



POP’s

• HUSK!
– Kun de 15 ‘gamle’ POP’s, der automatisk gør 

affaldet farligt, hvis koncentrationsgrænsen i POP-
forordningens Bilag IV er overskredet

– De 10 ‘nye’ (og dem, der måtte komme) skal 
selvstændigt opfylde klassificeringskravene for at 
være farlige



Kocentrationsgrænse, POPs: 0,005 %
Dog 0,0000015 % for dioxiner og furaner

15 µg/kg

50 mg/kg

Bilag 4, afsnit 2.5 (affaldsbekendtgørelsen):

• Affald, der indeholder:
– Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD'er/PCDF'er), 

– DDT (1,1,1-trichlor- 2,2-bis (4-chlorphenyl) ethan), 

– Chlordan, 

– Hexachlorcyclohexaner (herunder lindan), 

– Dieldrin, 

– Endrin, 

– Heptachlor, 

– Hexaclorbenzen, 

– Chlordecon, 

– Aldrin, 

– Pentachlorbenzen, 

– Mirex, 

– Toxaphen ,

– Hexabrombiphenyl eller 

– PCB 

• over de koncentrationsgrænser, der er anført i bilag IV til forordning nr. 850/2004 
om persistente organiske miljøgifte, klassificeres som farligt.

0,0000015 %

0,005 %



Kemikalienumre (Numerical identifiers)
• EC-numre (xxx-xxx-x)

– EINECS (markedsførte – første tre 200-399)
– ELINCS (anmeldte – første tre 400-499)
– NLP (‘no longer polymers’ – starter v. 500)

• CAS-numre (altid tre led med 2 og 1 ciffer til slut, f.eks. 
xxx-xx-x)
– ‘Chemical Abstract Service Number’
– Tildeles af The American Chemical Society i den takt stoffer 

nævnes i den videnskabelige litteratur

• Index-numre (xxx-xxx-xx-x)
– Tre første cifre = atomnummer på mest betydende atom i 

stoffet (eller for organiske stoffer den mest karakteristiske 
gruppe)

Kun CAS-numre f. 
vandfri former med 

i CLP-listen

Kan bruges ved fremsøgning af 
klassificerede stoffer m kendt. 

betydende atom



HP 14
Økotoksisk
• Økotoksisk (tidligere ‘Miljøfare’) er et nyt dyr i åbenbaringen.

• Grænseværdier fastsat pr. 5. juli 2018 ved særskilt forordning (dvs. direkte lovs 
kraft).

• P.t. ikke indarbejdet i hverken bekendtgørelsen eller vejledningen, men 
vejledende udtalelse på vej fra MST – og detaljeret vejledning tilgængelig på 
DAKOFAs hjemmeside, hvor værktøjer tillige er opdateret.

• Summeringsreglerne ser umiddelbart indviklede ud, men er det ikke i praksis:
– Sumreglen for H400 vil sjældent give udslag, da det er lidet sandsynligt, at der i samme affald 

vil være to H400-stoffer, der tilsammen udgør 25%
– Sumreglen for H410-H413 giver kun udslag, hvis der er væsentlige koncentrationer af et stof 

med H413 (og de er få og eksotiske)
– Så i praksis er det stort set kun sumreglen for H410-H412, der finder anvendelse. Giver den 

udslag, behøver man jo ikke regne på de to andre!



Fareklasse- og
kategorikode 

Faresætnings-
kode 

Supplerende 
Faresætningskode 

Note(r) 

Signalord 
‘Dgr’ = Danger = Fare

‘Wng’ = Warning = Advarsel

GHS-koder 

Specifikke koncentrationsgrænser og
M-faktorer



Specifikke koncentrationsgrænser og M-faktorer
• Anvendes IKKE ved klassificering af farligt affald, men gode at 

kende, da de kan forklare forskelle i klassificering af produkter 
og affald

• Specifikke koncentrationsgrænser:
– Skal anvendes v. markedsføring, hvis givent stof udviser de 

pågældende farlige egenskaber ved lavere koncentrationer end den 
generiske koncentrationsgrænse.

– Kan anvendes v. markedsføring, hvis det kan dokumenteres, at givent 
stof først udviser de pågældende egenskaber ved højere
koncentrationer end den generiske koncentrationsgrænse.

• M-faktorer
– Multiplikationsfaktor, der anvendes i stedet for specifikke 

koncentrationsgrænser ved Aquatic Acute 1 og Aquatic Chronic 1
– Faktisk koncentration multipliceres med M-faktoren og resultatet skal 

overholde generisk koncentrationsgrænse hvis ej farligt



Øvelse

• Ved hvilken koncentration skal 
calciumhypochlorit klassificeres som farligt 
stof?

Konc.-
grænse, %

Laveste Generiske koncentrationsgrænse (farligt 
affald)

5

Laveste Specifikke koncentrationsgrænse 0,5

Laveste omregnede M-faktor (generisk 
koncentrationsgrænse/M-faktor)

2,5



Fareklasse- og kategorikode

Boks 3.7: Eksempel på kombination af HP, Fareklasse- og 
kategorikode samt Faresætningskode 

HP-kode og –
betegnelse

Fareklasse og –
kategorikode

Faresætningskode

HP 6, Akut toksicitet Acute Tox. 1 (Oral) H300



Det kan man læse ud af H-koden

H300 Livsfarlig ved indtagelse

2 = Fysisk fare

3 = Sundhedsfare

4 = Miljøfare
Hvis Sundhedsfare:

0 = Indtagelse (‘Oral’)

1 = Hudkontakt (‘Dermal’)

3 = Indånding (‘Inhal.’)

Hvis Acute Tox.:

0 = Livsfarlig

1 = Giftig

2 = Farlig



Øvelse

• Fordel følgende akut toksiske stoffer på deres respektive 
eksponeringsveje ud fra H-kodens 2.-ciffer

• Rangorden dem efter farlighed ud fra H-kodens 3.-ciffer
• Anfør Kategorikode, Koncentrationsgrænse , Signalord og 

GHS-kode
– EC-nr. 212-073-8
– EC-nr. 241-022-2
– EC-nr. 245-949-3
– EC-nr. 414-960-7
– EC-nr. 422-060-0



Eksponeringsveje og ‘gradbøjning’

EC-nr Indtagelse Hudkontakt Indånding Kategori-
kode

Konc.-
grænse

Signal-
ord

422-060-0 H300 2 0,25 Dgr
241-022-2 H301 3 5 Dgr
212-073-8 H302 4 25 Wng
245-949-3 H312 4 55 Wng
414-960-7 H332 4 22,5 Wng



Dobbeltgængere røde i bilag 3.1-3.4



Supplerende faresætningskoder
Boks 3.9: EUH-koder, der finder anvendelse ved klassificering af farligt 
affald

EUH001 Eksplosiv i tør tilstand 

EUH019 Kan danne eksplosive peroxider 

EUH029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand

EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre

EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre

EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning

HP
 1

2
HP

 1
5

HP
 1

5

Beregnede 
konc.-

grænser!



Summeringsregler
(Sundhedsskadelige)

• Skal summeres:
– HP 4, Irriterende – hudirritation 

og øjenskader
• Skin corr.
• Eydam.
• Skin irrit.
• Eye irrit.

– HP 5, men kun 
aspirationstoksicitet

– HP 6, Akut toksicitet
• Acute Tox. (1-4)

– HP 8, Ætsende
• Skin corr.

• Må ikke summeres:
– HP 5, Specifik mål-

organtoksicitet (STOT)
• STOT (mens aspirations-

toksiske skal summeres)
– HP 7, Kræftfremkaldende

• Carc.
– HP 10, Reproduktionstoksisk

• Repr.
– HP 11, Mutagen

• Muta.
– HP 13, Sensiliberende

• Skin sens.
• Resp. Sens.



Summeringsregler, fortsat
• Akut toksiske, kun samme egenskaber:

– KUN koncentrationen af stoffer med præcis samme
kombination af fareklasser, kategorikoder og 
faresætningskoder må summeres

• Irriterende og ætsende, også ‘på tværs’:
– HP 4, Irriterende – hudirritation og øjenskader:

• Skin Irrit. 2, H315 og Eye Irrit. 2, H315 skal summeres
– HP 8, Ætsende:

• Skin Corr. 1A, H314, Skin Corr. 1B, H314 og Skin Corr. 1C, H314 skal 
summeres.

Acute Tox. 1, H300 + Acute Tox. 1, H300
Acute Tox. 1, H300 + Acute Tox. 1, H330

Acute Tox. 1, H300 + Acute Tox. 2, H300



Afskæringsværdier

• For alle egenskaber, hvor summering finder sted*, er 

fastsat afskæringsværdier:
– 0,1 % for HP14, H400 og alle akut toksiske (HP 6) 

• på nær Acute Tox. 4 (H302, 312 & 332)

– 1 % for HP14, H410-H413 samt irriterende og ætsende (HP 

4 og HP 8) 

• samt alle Acute Tox. 4 under HP 6

• Det betyder, at koncentrationen af stoffer med de 

pågældende egenskaber, først skal tælles med i 

summeringerne, når de overskrider de 0,1 eller 1 %

*) Gælder dog ikke Asp. Tox. 1 under HP 5. Her findes ingen afskæringsværdi.



Relevante CLP-Noter
Bilag 4, afsnit 2.4 (affaldsbekendtgørelsen):

• Følgende noter, der er opført i bilag VI til forordning nr. 
1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering 
af stoffer og blandinger, kan, hvis det er relevant, tages 
i betragtning ved fastlæggelsen af affalds farlige 
egenskaber:
– 1.1.3.1. Noter vedrørende identificering, klassificering og 

mærkning af stoffer: Note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, og U.
– 1.1.3.2. Noter vedrørende klassificering og mærkning af 

blandinger: Note 1, 2, 3 og 5.



Noter

• B, D, F, J, L, M, P, Q, R, og U

• 1, 2, 3   og  5

Vandige 
opl.

Stabiliserede
blandinger

Kul- og olie-
afledte stoffer

(Benzen & DMSO)

Mineraluld
(‘1997-reglen’)

Gasser under 
tryk

Metaller
(konc. af 
metal)

Isocyanater

Chromationer i 
vandige opl. Gasformige blandinger: 

volumen per volumenprocent

Læs de relevante noter i deres 
helhed i vejl. Bilag 3.6



HP 4 & 8: Irriterende og Ætsende
• Klassificer blandingen af disse tre stoffer (konc. i ( )). 

Hvilken HP?
– EC-nr.: 215-185-5 (3 %)
– EC-nr.: 240-898-3 (1 %)
– EC-nr.: 204-677-5 (1 %)

Stof Fareklasse- og
kategorikode

Faresæt-
ningskode

Konc.-
grænse

SUM HP-
Kode

215-185-5 Skin Corr. 1A H314 1 / 5 Ja HP 4/HP 8

240-898-3 Skin Corr. 1B H314 5 Ja HP 8

204-677-5
Skin Corr. 1C H314 5 Ja HP 8

Aquatic Chronic 3 H412 (25) (?) HP 14

Sum = 5 > 5 %         farligt m. HP 8, Ætsende
HVIS 215-185-5 alene, da HP 4, Irriterende 


