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Affaldsdefinitionen og de specifikke 
koncentrationsgrænser

• Under tilsyn på en metallurgisk virksomhed 
konstateres et lager med dunke, indeholdende 
en 3 %’s boroxid-opløsning (anvendes som 
flusmiddel i produktionen).

• Er det farligt affald?
– Boroxid har EC-nr. 215-125-8



H360 Repr. 1B 0,3 Nej GHS08 HP 10



Svar, boroxid
3 %’s-opløsning

• Boroxid, anvendt til kemisk overfladebehandling og belægning af jern, 
metal og andre materialer, kan findes i EAK’ kapitel 11: 

• Men et produkt er først affald, når ihændehaveren skiller sig af med, agter 
at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med det.

• En lagervare kan således som udgangspunkt ikke være farligt affald.

• Boroxid er klassificeret Repr. 1B, H360FD

– Generisk koncentrationsgrænse: 0,3 %
– Specifik koncentrationsgrænse: 3,1 %

Så længe en 3-%’s boroxid-opløsning står på hylden/ 
anvendes i produktionen er den ikke-farlig.

Først når og hvis den kasseres, bliver den til farligt affald

11 01 11 Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer
11 01 12 Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11



POP’s

• Betonaffald fra afskær omkring et vindue i en 

etageejendom indeholder 0,005 % PCB

• Er det farligt affald?

Nej – PCB gør først affald farligt ved koncentrationer >0,005 %

Betonaffaldet skal imidlertid  anvises til destruktion efter 

POP-forordningens Artikel 7.

(Hvor koncentrationsgrænsen er >0,005 %)



Mere POP

• Under lageroprydning finder et Korn- og 
Foderstoffirma et parti udgåede pesticider, 
indeholdende endosulfan (EC-nr. 204-079-4) i 
koncentrationen 0,2 %
– Er partiet omfattet af destruktionskravet i POP-

forordningens artikel 7?
– Er det farligt affald?



Svar, endosulfan
0,2 %’s-opløsning

Koncentrationsgrænse, POP-forordningens bilag IV (%) 0,005

0,2 > 0,005
Så JA, omf. af 

destruktionskravet 
efter Art. 7

Stof Fareklasse- og 
kategorikode

Faresætnings-
kode

Generisk 
koncentra-
tionsgrænse, %

HP-kode

Endosulfan Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H330
H300
H312
H400
H410

0,5
0,25
55
25

0,25

(HP 6)
(HP 6)
(HP 6)

(HP 14)
(HP 14)

Endosulfan IKKE blandt de 15 POP’s i affaldsbekendtgørelsens bilag 4, så 
ikke automatisk farligt affald

IKKE farligt H



Tributyltin: 0,2% - farlig?

0,25

0,3

25

25

1

20

55

5

IKKE

farligt

affald

0,2*10 = 2,0

Farligt stof!!!!

Håndtering af M-faktoren i praksis:

Divider M-faktoren op i koncentrationsgrænsen 

0,25/10 = 0,025 (‘korrigeret konc.grænse’)



Fysiske egenskaber – ingen 
koncentrationsgrænser

• Klassificer følgende blandinger, hvor de pågældende stoffer 
hver især forekommer i en koncentration på 10 %
– Blanding 1: Hydrogen (EC-nr. 215-605-7)
– Blanding 2: Calciumhydrid (EC-nr. 232-189-2)
– Blanding 3: Lithium (EC-nr. 231-102-5)

Stof Fareklasse- og 
kategorikode

Faresætnings-
kode

Generisk 
koncentra-
tionsgrænse, %

HP-kode

Hydrogen Flam. Gas 1
Press. Gas

H220 ? HP 3 (?)
(ej HP)

Calciumhydrid Water-react 1 H260 ? HP 3 (?)

Lithium Water-react. 1
Skin Corr. 1B

H260
H314

?
5

HP 3 (?)
HP 8



Summering
• Klassificer følgende blanding  - koncentrationer i ( ) 

– Citral (EC-nr. 226-394-6) (5 %)
– Calciumchlorid (EC-nr. 233-140-8) (10 %)
– 2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid (EC-nr. 416-800-1) (5 %)

Stof Fareklasse- og 
kategorikode

Faresæt-
ningskode

Generisk 
koncentra-
tionsgrænse, %

Summering ?
Afsk.-
værdi 
%

HP-
kode

Citral Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1

H315
H317

20
10

Ja, og m. H319
Nej

1
-

HP 4
HP 13

Calciumchlorid Eye Irrit. 2 H319 20 Ja, og m. H315 1 HP 4

2,3,5,6-
tetrafluoro-
benzoic acid

Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1

H315
H318

20
10

Ja, og m. H319
Ja

1
1

HP 4
HP 4

5
10

5

SUM: 20 > 20 Farligt m. HP 4 

Konc

T



Er en femmer farlig?

• En borger afleverer en femkrone på 
genbrugspladsens enhed for farligt affald, 
fordi den indeholder 1,5 % nikkel
– Er den farligt affald? (Nikkel har EC-nr. 231-111-4)

Stof Fareklasse- og 
kategorikode

Faresætnings-
kode

Generisk 
koncentra-
tionsgrænse, %

HP-kode

Nikkel Carc. 2
STOT RE 1
Skin Sens. 1

H351
H372
H317

1
1

10

HP 7
HP 5

(HP 13)

NEJ! - legeringer er ikke omfattet



Kulbrinter

• På en nedlagt tankstation findes dieselrester i 
jorden i en koncentration på 0,9 %

• Dieselmotorbrændstof er klassificeret med:
– Carc. 2, H351 med generisk koncentrationsgrænse 

på 1 %
– Jorden er derfor IKKE farlig!


