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Øvelse 1 – Faremærkninger og sikkerhedsdatablade 

 
 
  

OPGAVE:  
 
Både faremærkninger og sikkerhedsdatablade udgør gode kilder til indhentning af oplysninger 
om produkter, der nu ønskes bortskaffet som affald. I bilag 1 er vedlagt to eksempler på 
uddrag fra sikkerhedsdatablade for to typer af produkter, der begge er mærket med 
farepiktogrammet ”Advarsel”   

 
 
 
Af sikkerhedsdatabladene fremgår også oplysninger om sammensætning og indholdsstoffer.  
 
Afgør om de to produkter er omfattet af reglerne om farligt affald, dvs. om de klassificeres 
som farligt affald, når de bortskaffes 
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SVAR: 
 
COOP skyllemiddel Summer 750 ml. (produkt nr. HY0273) 

 
Fedtsyre: 5-10% 
Propan-2-ol: 1-3 % 
Summering (H315, Skin irrit 2 + H319, Eye Irrit 2: 10%+3% = 13%) 
Ikke farligt affald 
 
Maskinopvaskemiddel – DW 3715 T/W/V 

 
Natrium Karbonat: 25-40% 
Sodium carbonate peroxide: 10-15% 
Fatty alcohol alkoxylate: 1-3% 
Natium disilikat: 1-3% 
Subtilisin: <1% 
 
Farligt med fareegenskab HP 4 (H 319 og H318) 

Stof
Fareklasse- 

og 
kategorikode

Faresæt-
ningskode

Suppl. 
Faresæt-

ningskode 
(flyt t. ny 

række)

GHS-kode og 
Signalord

Specifik 
konc.grænse

Note Konc.-
grænse

SUM Afsk.-værdi GHS HP-kode

Fedtsyre Skin Iirrit. 2 H315 20
Ja, og m.       

Eye Irrit. 2, 
H319

1 GHS07 HP 4

propan-2-ol Flam. Liq. 2 H225 Nej GHS02 HP 3

Eye Irrit. 2 H319 20
Ja, og m.       

Skin Irrit. 2   
H315

1 GHS07 HP 4

STOT SE 3 H336 Ikke med i affaldsbekendtgørelsen

Indkopier (KUN TEKST) fra ECHA's database Indkopier fra Faneblad H-koder (kolonne C-G)

Stof
Fareklasse- og 
kategorikode

Faresæt-
ningskode

Suppl. 
Faresæt-

ningskode 
(flyt t. ny 

række)

GHS-kode og 
Signalord

Specifik 
konc.grænse

Note
Konc.-

grænse
SUM Afsk.-værdi GHS HP-kode

Natrium karbonat Eye Irit.2 H319 20
Ja, og m.       

Skin Irrit. 2   
H315

1 GHS07 HP 4

Sodium carbonate peroxide Ox. Liq. 2 H272 Nej GHS03 HP 2
Acute Tox. 4 (Oral) H302 25 Ja 1 GHS07 HP 6
Eyedam. 1 H318 10 Ja 1 GHS05 HP 4

Fatty alcohol alkoxylate Eye Irit.2 H319 20
Ja, og m.       

Skin Irrit. 2   
H315

1 GHS07 HP 4

Natrium disilikat Skin Iirrit. 2 H315 20
Ja, og m.       

Eye Irrit. 2, 
H319

1 GHS07 HP 4

Eyedam. 1 H318 10 Ja 1 GHS05 HP 4
STOT SE 3 H335 20 Nej GHS07 HP 5

Subtilisin Acute Tox. 4 (Oral) H302 25 Ja 1 GHS07 HP 6

Skin Iirrit. 2
H315

20
Ja, og m.       

Eye Irrit. 2, 
H319

1 GHS07 HP 4

Eyedam. 1 H318 10 Ja 1 GHS05 HP 4
Resp. Sens. 1 H334 10 Nej GHS08 HP 13
STOT SE 3 H335 20 Nej GHS07 HP 5
Aquatic Acute 1 H400 25 Ja 0,1 GHS09 HP 14

Aquatic Cronic 2 H411 2,5
Ja, incl. 

H410-413*
1 GHS09 HP 14

Indkopier (KUN TEKST) fra ECHA's database Indkopier fra Faneblad H-koder (kolonne C-G)
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Øvelse 2 – Olie i slam 
 

 
 
 

OPGAVE:  
 
En virksomhed, der oparbejder spildolie til råolie, har et restprodukt fra processen i form af 
vandigt slam. Slammet kan efter afvanding i en skruepresse modtages hos et kraftvarmeværk 
såfremt det ikke klassificeres som farligt affald.  
 
Det afvandede slam er analyseret for tungmetaller, PCB og olie-indhold. Hverken tungmetaller 
eller PCB giver anledning til at slammet klassificeres som farligt affald.  
 
Olieindholdet er på 0,17%. Der foreligger ikke yderligere oplysninger om olietype eller 
kædelængder.  
 
Klassificer det afvandede slam  

SVAR: 
 
EAK-kode:    
19 11 05, Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 
19 11 06, Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende 
under 19 11 05 
 
Andre EAK-koder foreslået 
130208: motor-, gear- og smøreolieaffald: Andre motor-, gear og smøreolier 
130802: Andet olieaffald ikke andetstedsspecificeret: Andre emulisioner 
130899: Andet olieaffald ikke andetstedsspecificeret: Andet affald, ikke andetsteds 
specificeret 
 
Hvis EAK 13 XX XX vælges da er alle fede og affaldet skal klassificeres som farligt affald.  
 
Hvis 19 11 05 vælges da må man udbede sig nærmere oplysninger om olietype eller 
kædelængder da total olie ofte dækker over C6 – C35 eller C6-C40. Alternativt må alt 
klassificeres efter laveste grænseværdi, som er 1000 mg/kg for benzen 
Se nedenstående klassificering for Benzen 
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BENZEN 

 
 
Se endvidere 1662: 2015, Klassificering af shredderaffald ud fra kulbrinter 

  

Fareklasse- 

og 

kategorikode

Faresæt-

ningskode

Suppl. 

Faresæt-

ningskode 

(flyt t. ny 
række)

GHS-kode og 

Signalord

Specifik 

konc.grænse
Note

Konc.-
grænse

SUM Afsk.-værdi GHS HP-kode

Flam. Liq. 2 H225 H225 GHS02 Note E Nej GHS02 HP 3

Skin Irrit. 2 H315 H315 GHS08

20

Ja, og m.       

Eye Irrit. 2, 

H319

1 GHS07 HP 4

Eye Irrit. 2 H319 H319 GHS07

20

Ja, og m.       

Skin Irrit. 2   

H315

1 GHS07 HP 4

Asp. Tox. 1 H304 H304 Dgr 10 Ja - GHS08 HP 5

Muta. 1B H340 H340 0,1 Nej GHS08 HP 11

Carc. 1A H350 H350 0,1 Nej GHS08 HP 7

STOT RE 1 H372 ** H372 ** 1 Nej GHS08 HP 5

Indkopier (KUN TEKST) fra ECHA's database Indkopier fra Faneblad H-koder (kolonne C-G)
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Øvelse 3 – Bly i maling 

OPGAVE:  
 
En gammel, kasseret maling indeholdende blychromat (”kromgult”) vides at indeholde 10 % 
blychromat (PbCrO4).  
Blychromat (EC-nr. 231-846-0) er i listen over harmoniserede stoffer klassificeret med Carc. 
1B, H350 som den egenskab med laveste generiske koncentrationsgrænse, nemlig 0,1%. 
Blychromat er i samme liste forsynet med Note 1.  
 
Molvægten for blychromat er 322,9 g/mol. Molvægten for Pb og Cr er: 
Pb: 207,2 g/mol  
Cr: 52 g/mol 
 
Klassificer malingen 
 

SVAR: 
 

 
 
Note 1 
Note 1 vigtig hvis toksiske metaller: Hvis der forekommer toksiske metalforbindelser i affaldet, 
er det vigtigt at indprente sig, om note 1 er tilføjet. Det betyder i givet fald, at det er den målte 
koncentration af det givne metal i den klassificerede metalforbindelse, der skal sammenholdes 
med koncentrationsgrænsen – ikke forbindelsen som sådan. 
 
Pb udgør 207,2 / 322,9 *100 = 64,2% af vægtmassen 
Cr udgør 52 g/mol/322,9*100 = 16% af vægtmassen 
 
Pb udgør 10%/0,642 = 6,42 % af malingen 
Cr udgør 10%/0,16= 1,6 % af malingen 
 
Derfor farligt affald både pga. Pb og Cr. J 
 

Fareklasse- 
og 

kategorikode

Faresæt-
ningskode

Suppl. 
Faresæt-

ningskode 
(flyt t. ny 

række)

GHS-kode og 
Signalord

Specifik 
konc.grænse

Note Konc.-
grænse

SUM Afsk.-værdi GHS HP-kode

Carc. 1B H350 H350 GHS09 Note 1 0,1 Nej GHS08 HP 7
GHS08
Dgr 

STOT RE 2 H373 ** H373 ** 10 Nej GHS08 HP 5
Aquatic Acute 1 H400 25 Ja 0,1 GHS09 HP 14

Aquatic Chronic 1 H410 H410 
0,25 Ja, incl. 

H410-413*
0,1 GHS09 HP 14

Repr. 1A H360Df H360Df 0,3 Nej GHS08 HP 10

Indkopier (KUN TEKST) fra ECHA's database Indkopier fra Faneblad H-koder (kolonne C-G)
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Øvelse 4 – Bygge- og anlægsaffald 
 
 
OPGAVE: 
 
Du arbejder i Andeby kommune modtager en miljøkortlægningsrapport fra Anders And 
Miljørådgivning. Resultaterne af miljøkortlægningsrapporten ses af nedenstående.  
 
Er du enig i klassificeringen? 
Hvis det er farligt affald, hvilke H-koder skulle affaldet klassificeres med? 
 
Gul: ikke farligt affald 
Rød: Farligt affald  
 

Beskrivelse Pb 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

PCB 
total 
(mg/kg) 

Konklusion 

 
Træbord – maling bord 

 
 
 

 
 
1350 

 
 
1300 

 
 
1400* 

 
 
1100** 

 
 
34 

Bortskaffes 
som farligt 
chrom-
holdigt 
affald  

 
 
 
SVAR 
Trin 0: Afgør hvad der skal klassificeres 
Man bør altid forholde sig til hvad det er relevant at klassificere – og derefter om 
analyseresultaterne kan antages at være repræsentative for det emne, der skal klassificeres 
 
Det kan her overvejes om malingen på bordet skal klassificeres eller om det er bordet med maling 
på der klassificeres. For eksemplets skyld klassificeres malingen på bordet. 
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Trin 1:  EAK-koder: 
 
Trin 2: Farlige stoffer i affaldet? 
Ja 
Bemærk at indholdet af de farlige stoffer er givet som mg/kg. Hvis resultaterne er overført direkte 
fra et analysedatablad er de oftest opgivet i mg/kg TS. Husk at farligt affald klassificeres på 
baggrund af foreliggende form. Dvs. at indholdet, som det fremgår af analyseblanketten, i 
princippet skulle omregnes vha. tørstofindholdet til mg/kg 
 
(ikke gjort i dette løsningsforslag da analyseblanketten ikke er tilgængelig) 
 
Trin 3: Tjek for POP-stoffer 
 
PCB er et POP stof. Grænseværdien for farligt affald (50 mg/kg PCB total)  – indhold er under 
koncentrationsgrænsen.  
 
Trin 4: Identificer fareklasser- og kategorikoder samt faresætningskoder 
 
Se klassificering i nedenstående figur 

 
 
I første omgang vurderes indholdet af de enkelte stoffer i forhold til laveste koncentrationsgrænse 

Stof
Fareklasse- og 
kategorikode

Faresæt-
ningskode

Suppl. 
Faresæt-

ningskode 
(flyt t. ny 

række)

GHS-kode og 
Signalord

Specifik 
konc.grænse

Note
Konc.-

grænse
SUM Afsk.-værdi GHS HP-kode Forbindelse

Index Number
Pb Acute Tox. 4 * H302 H302 GHS09 Repr. 2; H361f: C ≥ 2,5 %Note A 25 Ja 1 GHS07 HP 6 Lead compounds  082-001-00-6

GHS08 STOT RE 2; H373: C ≥ 0,5 %Note 1
GHS07
Dgr 

Pb Acute Tox. 4 * H332 H332 22,5 Ja 1 GHS07 HP 6
Pb STOT RE 2 * H373 ** H373 ** 10 Nej GHS08 HP 5
Pb Aquatic Acute 1 H400 25 Ja 0,1 GHS09 HP 14

Pb Aquatic Chronic 1 H410 H410 
0,25

Ja, incl. 
H410-413*

0,1 GHS09 HP 14

Pb Repr. 1A H360Df H360Df 0,3 Nej GHS08 HP 10

Cr Sens. 1 H317 H317 GHS09 Note A 10 Nej GHS07 HP 13

Chromium (VI) compounds, with the 
exception of barium chromate and of 
compounds specified elsewhere in 
this Annex 024-017-00-8

GHS08
GHS07
Dgr 

Cr Aquatic Acute 1 H400 25 Ja 0,1 GHS09 HP 14

Cr Aquatic Chronic 1 H410 H410 
0,25

Ja, incl. 
H410-413*

0,1 GHS09 HP 14

Cr Carc. 1B H350i H350i 0,1 Nej GHS08 HP 7

Cu Acute Tox. 4 * H302 H302 GHS09 25 Ja 1 GHS07 HP 6 Copper sulfate 029-004-00-0
GHS07
Wng 

Cu Skin Irrit. 2 H315 H315 

20
Ja, og m.       

Eye Irrit. 2, 
H319

1 GHS07 HP 4

Cu Eye Irrit. 2 H319 H319 
Cu Aquatic Acute 1 H400 25 Ja 0,1 GHS09 HP 14

Cu Aquatic Chronic 1 H410 H410 
0,25

Ja, incl. 
H410-413*

0,1 GHS09 HP 14

Zn Aquatic Acute 1 H400 GHS09 25 Ja 0,1 GHS09 HP 14 Zink oxid 030-013-00-7
Wng 

Zn Aquatic Chronic 1 H410 H410 
0,25

Ja, incl. 
H410-413*

0,1 GHS09 HP 14

PCB STOT RE 2 * H373 ** H373 ** GHS09 STOT RE 2; H373: C ≥ 0,005 %Note C 10 Nej GHS08 HP 5
GHS08
Wng 

PCB Aquatic Acute 1 H400 25 Ja 0,1 GHS09 HP 14

PCB Aquatic Chronic 1 H410 H410 
0,25

Ja, incl. 
H410-413*

0,1 GHS09 HP 14

Indkopier (KUN TEKST) fra ECHA's database Indkopier fra Faneblad H-koder (kolonne C-G)
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Forbindelse Laveste 

koncentrationsgrænse 
(%) 

H-kode Koncentration 
i maling 

Vurdering 

Bly (blyforbindelser) 
 

0,25 H410 
Aquatic chronic 1 

0,135 Ikke 
overskredet 

Cr 
(kromforbindelser – 
har dog ikke note 1) 

0,1 H350 
Carc 1B 

0,13 overskredet 

Cu (CuSO4)* 
Cu udgør 40% 
 

0,25 H410 
Aquatic chronic 1 

0,14/0,4=0,35 overskredet 

Zn (ZnO)** 
Zn udgør 80% 

0,25 H410 
Aquatic chronic 1 

0,11/0,8=0,138 Ikke 
overskredet 

 
* Det antages, at Cu forekommer som CuSO4 – og da molvægten af kobbersulfat er 159 g/mol 
udgør Cu, som har en molvægt på 63,5 g/mol, ca. 40% af stoffets vægt. Da koncentrationsgrænsen 
af CuSO4 er relateret til stoffet, skal der ved sammenligning med koncentrationsgrænsen tages 
hensyn hertil.  
** Det antages at Zn forekommer som ZnO – samme procedure som for Cu anvendes til 
omregning af koncentration af stoffet i malingen 
 
Baseret på vurdering af stofferne enkeltvis kan affaldet klassificeres som farligt affald med 
koderne Carc 1B, H350 og Aquatic chronic 1, H410.  
 
Trin 5: Summering 
 
Det fremgår af klassificeringsskemaet, hvilke H-koder der skal summeres: 
 

H-kode, der skal 
summeres 

Stoffer, der er klassificeret med H-
koden 

Vurdering 

H 302 Pb Kun bly er klassificeret med koden 
H 302 derfor ikke relevant 

H 332 Pb Kun bly er klassificeret med koden 
H 302 derfor ikke relevant 

H 400 
Aquatic Acute 1, H400: 
Koncentrationen af alle 
stoffer i affaldet med 
Faresætningskode H400 
summeres (HVIS de hver 
især overskrider 
afskæringsværdien) og 
affaldet klassificeres som 
farligt, hvis den samlede 
koncentration > 25%.  

Pb, Cr, Cu, Zn og PCB Afskæringsværdi1 gør at det kun er 
relevant at betragte Pb, Cu Cr og 
Zn 
0,135 + 0,13+ 0,35 + 0,138 < 25% 
derfor overskrider summeringen 
ikke koncentrationsgrænsen 
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H 410 
(se note 2) 

Pb, Cr, Cu, Zn og PCB Afskæringsværdi1 gør at det kun er 
relevant at betragte Pb, Cu Cr og 
Zn 
( se nedenstående note 2) 

1Afskæringsværdien er 0,1% 
 
Note 2: 
Kronisk farlige for vandmiljøet kategori 1, 2 eller 3: 
100 x Σc (H410)) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%; 
 
Kronisk farlige for vandmiljøet, kategori 1, 2, 3 eller 4: 
 ∑ c H410 + ∑ c H411 + ∑ c H412 + ∑ c H413 ≥ 25 %. 
 
Det vil sige at 100* (0,135+0,13+0,35+0,138) = 0,753*100=75,3 
 
Summeringsreglerne gør, at koncentrationsgrænsen for HP14 er overskredet hvad angår kronisk 
farligt for vandmiljøet kategori 1.  
 
 
 
 


