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DAKOFA - JORDHÅNDTERING
Kursus om jordhåndtering
21. – 22. NOVEMBER

Planlægning og indledende kortlægning

Søren Helt Jessen, Markedschef NIRAS

Planlægning og indledende kortlægning

Disposition:

• Planlægning af undersøgelse, historik & strategi

• Indhold i undersøgelse

• Vurdering af undersøgelse

• Jordhåndteringsplan
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Planlægning og indledende kortlægning

Inspiration:

www. jordforurening.info/ 
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Planlægning og indledende kortlægning

Omfang af forureningsundersøgelser afhænger af formålet

• Køb/salg af ejendom

• Basistilstandsrapport

• Pludseligt opstået spild/skade

• Udtagning af kortlægning

• Økonomi

• Anlægsarbejder på ejendommen

Myndighedskrav vil variere afhængig af formålet.
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Planlægning og indledende kortlægning
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Konceptuel model

Viden inddrages: - Historik
- Aktiviteter, forureningskilder
- Punktkilder eller diffus belastning
- Tidspunkt eller periode for forurening, om vedvarende spild 
- Forureningskomponenter, koncentrationer og tilstandsform
- Spredningsveje
- Geologi og hydrogeologi
- Identificer manglende viden

Hypoteser opstilles 
og afprøves

- Identificer hvilken beslutning/afgørelse, der skal træffes
- Opstil hypoteser, som kan bekræftes / afkræftes

Konceptuel model
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Prøvetagningsstrategien anvendes til afprøvning af hypoteser
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Planlægning og indledende kortlægning
Historik
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Formålet med historikken er:

• Kortlægning af aktiviteter på ejendommen, brancher mv.

• Identificere alle potentielle forureningskilder

• Spredningsveje (f.eks. ledningsgrave og kloakker)  

• Tidligere undersøgelser i forhold til forurening og geoteknik

• Administrativ status (V1/V2 – indsatsområde)

Planlægning og indledende kortlægning
Historik
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Gennemgang af arkiver med fokus på forureningskilder og kemikalier:

• Kommunen, bygge- og miljøsagsoplysninger

• Regionen

• Lokalhistorisk arkiv

• Interview med nøglepersoner

• Kemikaliernes stofegenskaber har afgørende betydning for spredning
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Planlægning og indledende kortlægning
Historik
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• Potentielle punktkildeforureninger

• Mulig diffusforurening

Planlægning og indledende kortlægning
Historik
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Grundlaget for strategien:

• Historikken – forureningskilder & kemikalier

• Formålet – byggeri, ændring af arealanvendelse, påbud, jordmængder mv.



6

23/11/2018

Planlægning og indledende kortlægning
Historik

Eksempel:
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Planlægning og indledende kortlægning
Historik

Eksempel

Holbæk Havn: 
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Planlægning og indledende kortlægning
Historik

Eksempel

Holbæk Havn:

Kilder:

- Tanke

- Oliedepot

- Kemioplag

- Fyld

- Stejleplads
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Planlægning og indledende kortlægning
Historik
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Strategien til undersøgelsen formuleres 
og indeholder bl.a. oplæg til:

• Borearbejder (antal boringer incl. 
filtersætninger)

• Antal prøver i medier (jord, poreluft 
og grundvand)

• Analyseparametre - potentielle 
forureningsstoffer

• (kulbrinter, opløsningsmidler, 
tungmetaller mv.)

• Geologi og grundvand
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Planlægning og indledende kortlægning
Strategi

Strategi ved jordflytning, jordflytningsbekendtgørelsen

15

Jord fra Minimumsantal prøver før 
jordflytning

Anvendelse som fordrer at 
jorden er uforurenet

Jord fra kortlagte arealer. 1 prøve pr. 30 ton 1 prøve pr. 30 ton

Jord fra klassificerede arealer, 
offentlige vejarealer og 
godkendte modtageanlæg

1 prøve pr. 120 ton 1 prøve pr. 30 ton

Jord som kommunalbestyrelsen 
har kategoriseret i kategori 1

Ingen analyser Ingen analyser

Jord som kommunalbestyrelsen 
har kategoriseret i kategori 2

Ingen analyser

Jord som kommunalbestyrelsen 
har kategoriseret i kategori 2 og 
som ønskes nedkategoriseret til 
kategori 1 og jord fra 
modtageanlæg, som ønskes 
nedkategoriseret.

1 prøve pr. 30 ton 1 prøve pr. 30 ton

Planlægning og indledende kortlægning
Dokumentation af overskudsjord - Jordflytningsbekendtgørelsen
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Prøveantallet kan reduceres hvis:

• Intakte jordlag (kortlagte ejendomme) – En prøve pr. 50 m2 (ikke mobile 
forureningstyper)

• Hvis det sker i overensstemmelse med en af kommunen godkendt 
jordhåndteringsplan (kortlagte grunde)

• Modtageanlæggets analyser anvendes særskilt – Karteringsanlæg, jordrensning

Det gode råd!!!:

Tag dialog og få godkendt program for forklassificering hos kommunen før 
igangsættelse og i god tid!!!
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Planlægning og indledende kortlægning
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Dokumentation af overskudsjord – Jordflytningsbekendtgørelsen og jordregulativ

Planlægning og indledende kortlægning
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Dokumentation af overskudsjord – Jordflytningsbekendtgørelsen og jordregulativ
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Planlægning og indledende kortlægning
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Dokumentation af overskudsjord – Jordflytningsbekendtgørelsen og jordregulativ

Planlægning og indledende kortlægning

20

Dokumentation af overskudsjord - Analyseparametre
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Gode undersøgelser

Jo større viden om forureningens type og omfang, jo mindre risiko for at støde på 
uforudset forurening (som fordyrer projektet og kan skubbe tidsplanen). 

Tidlig kendskab til forureningsbilledet:

- undgå evt. at bygge indenfor mest forurenede områder

- bedre mulighed for at tage hånd om forureningen

21

Planlægning og indledende kortlægning
Forureningsundersøgelser

Undersøgelser planlægges og feltarbejder gennemføres
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Planlægning og indledende kortlægning
Eksempel – Holbæk Havn, nyt plejecenter
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Planlægning og indledende kortlægning
Eksempel – Holbæk Havn, orienterende undersøgelse
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Boringer ved kilder

Jord- og vandprøver

Prøver af fyldlag
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Planlægning og indledende kortlægning
Eksempel – Holbæk Havn, undersøgelse i 2014 nyt plejecenter, § 8 og § 19

Omfattende undersøgelse:

153 boringer – 306 jordprøver

50 poreluftsonderinger

30 grundvandsprøver

Analyseparametre jord:

PAH, tungmetaller, kulbrinter, BTEX,

phenol & kviksølv
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Planlægning og indledende kortlægning
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Udførelse, feltarbejdet:

- Jordprøver

- Vandprøver

- Poreluftprøver

- Tankscreening
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Planlægning og indledende kortlægning
Lagfølgeboring – fra prøve til færdigt profil 

Prøvetagning fra snegl 
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Fejlkilder og usikkerheder

28

Prøvetagning:
Jord/poreluft/vand/
overfladevand

Emballage

Transport, opbevaring og holdbarhed 

Forbehandling

Kemiske analyser

Fortolkning og databehandling

Beslutning/afgørelse

Konceptuel model og prøvetagningsstrategi 

Hvad kan gå galt?
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Planlægning og indledende kortlægning
Planlægning og indledende kortlægning
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Feltarbejdets vigtige regler:
• Korrekt boringsplacering og filtersætning samt indmåling

• Beskrivelse af jord- og vandprøver

• Geologisk og hydrologisk vurdering

• Observationer generelt f.eks. ikke kendte kilder

• Korrekt håndtering af prøver

Planlægning og indledende kortlægning
Afrapportering af feltundersøgelse og analyseresultater:
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Indhold – orienterende undersøgelse:

• Historik

• Strategi

• Resultat af feltundersøgelser (ændringer i forhold til strategi)

• Geologi og hydrologi

• Resultater

• Vurdering af forurening

• Indledende risikovurdering – indeklima, arealanvendelse, grundvand & recipient
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Planlægning og indledende kortlægning
Fejl og mangler i undersøgelsen

31

Mangler i historikken
Mangelfuld strategi og afvigelser i strategien ikke beskrevet

Mangler i den geologiske og hydrologiske vurdering
Overfortolkning af risikovurdering

Planlægning og indledende kortlægning
Jordhåndteringsplan – planlægning af gravearbejder – Hvordan? 

32

1. Opstartsfase - Indhent oplysninger om ejendommen, ledningsoplysninger mv.

2. Er der styr på jordmængder og modtagesteder. Husk opklassificering af nabofelter

3. Er alle tilladelser på plads (§8, §19, § 33, udledningstilladelser). 

4. Definer opgaven sammen med bygherre og entreprenør (entreprenørudbud, omfang, 
mængder, tid, mv.)

5. Indledende undersøgelser (ex. forklassificering og graveplaner)
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Planlægning og indledende kortlægning
Jordhåndteringsplan – planlægning af gravearbejder – Hvordan? 

33

6. Opstartsmøder med entreprenøren (og kommunen ?)

7. Aftaler på plads med jordmodtager

8. Mellemdeponering af overskudsjord

9. Gravearbejdet igangsættes, miljøteknisk tilsyn, jordanmeldelse og dokumentationsprøver

10. Afsluttende dokumentationsrapport (køresedler, fotodokumentation, dokumentationsprøver).

11. Er der udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Planlægning og indledende kortlægning
Jordhåndteringsplan – planlægning af gravearbejder – Jordregulativ Københavns Kommune

34
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Planlægning og indledende kortlægning
Miljøtilsyn mv. 
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Sikre at jorden opgraves og flyttes som angivet på godkendt jordhåndteringsplan 
(graveplan) og anmeldelse af jordflytningen, herunder:
- at lad og container til forurenet jord er tæt
- at der anvendes presenning ved kørsel af forurenet jord
- dirigere vognmanden til rigtig jordmodtager
- udlevere køresedler til vognmand
- standse arbejdet, hvis der påtræffes ukendt forurening, og sørge for, at 

myndighederne bliver orienteret
- dokumentere eventuelle afskærende tiltag (f.eks. udlægning af markeringsnet) -

f.eks. ved fotos
- løbende orientering af bygherre (evt. via projektleder) om fremdrift

Planlægning og indledende kortlægning
Anmeldelse af jordflytning

36

Før jorden kan flyttes, fra de i jordflytningsbekendtgørelsen nævnte arealer, skal der 
foretages anmeldelse til kommunens miljøafdeling

Dette kan gøres ved:
- Anmeldelse via jordweb.dk
- Udfyldelse af anmeldeblanket (hentes via kommunes hjemmeside)
- Få nogen andre til det J

Tidsperspektiv
-Flytningen må ske 4 uger efter anmeldelse!!!
-Dog umiddelbart efter anmeldelse hvis jorden flyttes til godkendt anlæg

- ved flytning fra kortlagt grund skal kommunen dog have godkendt en 
jordhåndteringsplan for projektet inden jorden flyttes

-særlige regler for akut opstået forurening
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Planlægning og indledende kortlægning
Kritiske elementer i håndteringsplanen
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- Mangelfuld historik – uforudset forurening konstateres

- Projektlederen har ikke lagt en plan for uforudset forurening

- Manglende indhentning af ledningsplaner

- Manglende kommunikation imellem involverede parter: Projektleder, gravetilsyn, 
jordmodtager, vognmand og entreprenøren

- Grænseflader i forhold til andre håndværkere f.eks. nedrivere

- Manglende styr på geologiske og hydrologiske forhold

- Skift af bemanding hos miljøtilsyn og entreprenør udgør en øget risiko for fejl



20

23/11/2018

Planlægning og indledende kortlægning
Holbæk Havn, plejehjem. Hvordan gik det?
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Uforudset forurening og nedgravede ”anlæg”:

Planlægning og indledende kortlægning
Holbæk Havn, plejehjem. Hvordan gik det?
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Uforudset forurening, nedgravede ”anlæg” & øgede jordmængder :


