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Fareegenskaber - HP
Siden 1. juni 2015 nye kriterier 

for HP 1 – HP 13 samt HP 15

Ingen kriterier for HP 14 i 2015

Anvendelsen af HP 14 har 

været afhængig af det enkelte 

EU-land

I DK: den enkelte kommune 

har måttet vurdere om HP 14 

skulle tillægges betydning

HP

HP 1 Eksplosiv

HP 2 Brandnærende 

HP 3 Brandfarlig

HP 4 Irriterende — hudirritation og øjenskader

HP 5 Specifik målorgantoksicitet (STOT)

/ aspirations-toksicitet

HP 6 Akut toksicitet

HP 7 Kræftfremkaldende

HP 8 Ætsende

HP 9 Smitsom

HP 10 Reproduktionstoksisk

HP 11 Mutagen

HP 12 Afgivelse af akut toksisk gas

HP 13 Sensibiliserende

HP 14 Økotoksisk

HP 15 Resulterer i et andet stof

Økotoksisk

Sin egen ☺

Fysiske

Sundhedsskadelige



Kriterier for HP 14 Økotoksicitet er nu gældende

• Fra 5. juli 2018 skal kriterierne for HP 14 lægges til grund for klassificering af 

farligt affald

• Kriterierne er udstedt ved en forordning og gælder i alle EU-lande

• Forordninger er direkte gældende i EU's medlemslande.

Det er ikke længere op til den enkelte kommune at vurdere, om økotoksicitet skal 

tillægges betydning ved klassificeringen af farligt affald.

MST oplyser, 

• at ændringen ikke vil blive implementeret i Affaldsbekendtgørelsen

• at man vil udarbejde en vejledning til brug af HP14 ved klassificering



Reglerne siger at:

Affald skal klassificeres som farligt (HP 14): 

Hvis det indeholder stoffer over en given 
koncentrationsgrænse, som er klassificeret 
som enten:

• ozonlagsnedbrydende eller 

• akut eller kronisk toksiske for vandmiljøet 

Eller hvis biotests viser, at affaldet har 
økotoksiske egenskaber

Ved vurdering af farlighed ud fra både 
koncentrationer og tests, har resultater af 
tests forrang. 



HP 14 Økotoksicitet

Faresæt-
ningskode

Faresætning

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

H413 Kan forårsage langvarige skader for vandlevende organismer

H420

Skader folkesundheden og miljøet ved at ødelægge ozon i den øvre 

.atmosfære



HP 14 - Økotoksicitet

Fareklasse- og 
kategorikode 

Faresætningskode 
Koncentrationsgrænse 

(%) 
Afskæringsværdi (%) 

Aquatic Acute 1 H400 ≥ 25 0,1 

Aquatic Chronic 1 H410 ≥ 0,25 0,1 

Aquatic Chronic 2 H411 ≥ 2,5 1 

Aquatic Chronic 3 H412 ≥ 25 1 

Aquatic Chronic 4 H413 ≥ 25 1

Ozon 1 H420 ≥ 0,1 -

I Forordning 2017/997 er fastsat følgende generiske koncentrationsgrænser og 

afskæringsværdier for Fareklasse- og kategorikode(r) samt Faresætningskoder inden for HP 14:                      



Eksempler – koncentrationsgrænser for metaller

Metal-forbindelse Uden HP 14 (før 5. juli 

2018)

Bly -forbindelse
(blyforbindelser, undtagen sådanne nævnt 

andetsteds i dette bilag)

0,3% (3.000 mg/kg)

Repr.1A, H360Df

Cadmiumklorid 0,1% (1.000 mg/kg)

Muta 1B, H340 

Carc 1B, H350

Krom VI 
Krom(VI)forbindelser, med undtagelse af 

bariumkromat samt sådanne nævnt 

andetsteds i dette bilag

0,1% (1.000 mg/kg)

Carc 1B, H350

Kobberklorid 25% (250.000 mg/kg)

Acute Tox. 4 (Oral), H302

Kviksølvklorid 0,25% (2.500 mg/kg)
Acute Tox. 2, H300

Nikkelklorid 0,1% (1.000 mg/kg)

Carc.1A H350

Zinkklorid 5% (50.000 mg/kg)

Skin Corr. 1B

DAKOFA listen Koncentrationsgrænser for stoffer, der kan gøre jord som affald til farligt affald

Med HP 14 (efter 5. juli 

2018)

0,25% (2.500 mg/kg)

0,1% (1.000 mg/kg)

0,1% (1.000 mg/kg)

0,25% (2.500 mg/kg)

0,25% (2.500 mg/kg)

0,1% (1.000 mg/kg)

0,25% (2.500 mg/kg)

HP 14:

Faresætningskoder

H400 og H410

H400 og H410

H400 og H410

H400 og H410

H400 og H410

H400 og H410

H400 og H410

https://d1pdf7a38rpjk8.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/documents/Vidensbank/Farligt_affald/DAKOFA-liste_170925.pdf


Summeringsregler for HP 14 

Ozon 1, H420: Skal ikke summeres. 

1. Aquatic Acute 1, H400: Koncentrationen af alle stoffer i affaldet med Faresætningskode H400 
summeres (HVIS de hver i sær overskrider afskæringsværdien) og affaldet klassificeres som farligt, 
hvis den samlede koncentration > 25%. 

Σc (H400) ≥ 25%

2. For de stoffer, der har kronisk effekt på vandmiljøet (Aquatic Chronic, kategori 1-4) gælder der to 
sæt summeringsregler, hvis koncentrationsgrænser begge skal være overholdt, hvis affaldet skal 
kunne klassificeres som ikke-farligt affald: 

Kronisk farlige for vandmiljøet kategori 1, 2 eller 3:
100 x Σc (H410)) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%;

Kronisk farlige for vandmiljøet, kategori 1, 2, 3 eller 4:
∑ c H410 + ∑ c H411 + ∑ c H412 + ∑ c H413 ≥ 25 %.



Biotilgængelighed ved testning

Det er muligt at anvende biotests i forbindelse med klassificering

• Ingen EU harmonisering på området

• Forordningen forholder sig ikke til metoder for biotests

• Forordningen henviser i stedet til testmetoder beskrevet i forordning (EF) nr. 
eller andre internationalt anerkendte testmetoder eller retningslinjer

• ”Det er hensigtsmæssigt for Kommissionen at fremme udvekslingen af bedste praksis 
med hensyn til testmetoder til vurdering af stoffer for så vidt angår den skadelige 
egenskab HP 14 »Økotoksisk« med henblik på en eventuel harmonisering af disse”.

• ”……resultaterne af prøvningen gives forrang.”



Miljøstyrelsen anbefaler følgende fremgangsmåde….

…for klassificering af en ikke-farlig affaldsfraktion

1. Kendt kemisk sammensætning: brug ECHAs database til at fastslå, hvilke 
faresætningskoder, der er tilknyttet den pågældende affaldsfraktion

2. Kemisk sammensætning ukendt: der må udføres kemiske analyser til at identificere 
potentielle stoffer og kemiske forbindelser i affaldet

3. Kemisk sammensætning ukendt og sammensætningen kan ikke findes ved hjælp af 
kemiske analyser: biotests kan bruges til at vurdere affaldets økotoksiske egenskaber

Indtil der kommer vejledning fra Kommissionen eller opnås mere erfaring, anbefales det, 
at kommunen eller affaldsproducenten i den konkrete sag vurderer, hvad der er mest 
korrekt at gøre

Klassificeringsresultater baseret på tests bør forelægges kommunen til godkendelse

Miljøstyrelsen bør orienteres om testresultater mv med henblik på at indsamle erfaringer 

(fremlagt af Thilde Fruergaard Astrup ved netværksmøde i DAKOFA d. 9. oktober 2018)



TAK FOR 

OPMÆRKSOMHEDEN


