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Agenda 

Punkter i præsentation

1. Hvad har Daka af lugterfaring?
A. Kort præsentation af teknisk udstyr for 

lugtbehandling og lugtenheder 
B. Kontrol, både egen og ekstern 
C. Har vi klager?
D. Kommunikation
E. Hvad har vi lært? 

2. Tanker og krav til lugthåndtering i nyt forbehandlings-
og biogasanlæg  

3. Værktøjer til dokumentation og kommunikation 
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Lugt hos Daka….. 

Løsning Randers Horsens 

Håndtering Slagteriaffald Slagteriaffald + døde 
dyr 

Forbehandling af 
madaffald  

Processere Hakning, kogning, 
separation  & tørring 

Hakning, kogning, 
separation  & tørring 

Fjernelse af emballage 
mv. 

Flow  - - m3/h 210.000 til biofilter
21.000 til termisk

300.000 til biofilter
20.000 til termisk

14.000 direkte i afkast
12.000 i biofilter

Lugtbelastning – LE/S 1-4 mio i term
0,2- 0,8 mio i biofilter  

3-20 mio  i term
3-8 mio ind i biofilter 

1.200 i det fri
7.200 ind biofilter 

Tilladte lugtenheder i 
afkast  - - LE/S 

Max.   500.000  
90%<  400.000

Max. 280.000 5 LE ved nabo

Afkast højde 90 m 49, 68, 90 m 30 m

Egenkontrol 
Ekstern måling

Hver uge
12 gange pr. år  

Hver dag 
12 gange pr. år

Hver 2. uge 
efter krav 
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Teknisk opbygning 

Anlæg i Løsning og Randers principielt relativt ens opbygget  

Mindre end 10% af luftflowet giver mere end 75% af 
lugtbelastning. Har op til 1.500.000 LE/m3

Dette forbrændes i et termisk anlæg. 

90% af flowet ledes gennem skubber og biofilter. 
Og er luften altid varm, også om vinteren. 

Al renset luft efterpoleres i et ozonanlæg for at sikre minimale 
lugtgener   

I Randers er der siden 2002 investeret mere end 10.000.000 kr 
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Lugtklager

Ved forbehandlingsanlægget for madaffald I 
Horsens er der meget sjældent klager og ingen 
efter vi har ombygget ventilationssystem med 
lidt mere punktudsugning og forhøjet afkast 

I Løsning er antal klager faldet fra omkring 40 
styk pr. år til nul de sidste 6 måneder. Efter vi 
har ombygget noget procesudstyr 

I Randers er antal klager eksploderet de sidste 
18 måneder, fra 23-30 årligt til mere end 460 på 
et år…
Hvorfor det ?? Lugtmålinger viser ingen 
betydelige ændringer, der burde give anledning.   
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Kommunikation 

✓ Klagemail: miljoeranders@daka.dk

✓ Oprettelse af dialogforum med borgere

✓ Åbenhed i pressen og proaktivitet med 
information 

✓ Lancering af dakairanders.dk hvor relevante 
informationer og opdateringer omkring 
fabrikken målrettes lokalområdets borgere.

✓ Sponsorater til lokale foreninger og 
sportsklubber

mailto:miljoeranders@daka.dk
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Hvad har vi lært? 

Gennem årene har vi blandt andet lært følgende:

• At den tilladte lugtgrænse på 5 LE i byområde kan give 
anledning til utilfredse naboer

• Acceptere, at det koster penge at håndtere lugt 

• Vedligehold af filter og renseudstyr er vigtigt samt at sikre, 
at kompetencer overdrages mellem medarbejdere 

• Kommunikation og tillid mellem virksomhed, naboer og 
myndighed er vigtig 

• Være på vagt og stille krav, når byen flytter tættere på din 
virksomhed 
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Tanker og krav til lugthåndtering i nyt 
forbehandlings- og biogasanlæg 

I vort fællesprojekt med Ørsted har vi i myndigheds- og udbudspapirer 
beskrevet følgende:

Projektet er dog desværre skrinlagt grundet ny dato fra Energistyrelsen for 
idriftsættelse.

Indgangsfilosofi: Vi gør, hvad der er nødvendigt for at få et minimum af klager, 
med en placering under 10 km fra Rådhuspladsen, dvs. tæt på nul lugt.

▪ Effektiv punktudsugning, dobbelt-sluser ved aflæsning/læsning 
▪ Opvarmning af luft inden rensning og befugtning i skubber 
▪ Biofilter med 3 zoner og minimum 30% overkapacitet
▪ Alle tanke overdækkes med 100% tæt stål  
▪ Afkast, der er min. 40% højere end nødvendigt  
▪ Afkast for opgradering af biogas skal behandles ved termisk-oxidering
▪ Effektivt moniteringssystem for kommunikation       
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Værktøjer til dokumentation og kommunikation 

Det er nødvendigt med et effektivt system, der som minimum logger 
vindretning. 
Og allerhelst et system som OdorSonic, der måler vind i 3 akser og 
turbulens. Disse data lægges i en OLM-regner sammen med 
lugtmålinger fra alle kilder. 

Systemet har f.eks. kørt siden 2006 hos Odense Renovation ved 
deres slam kompostplads.    

Foto - vise et andet eksempel hos KomTek i Holsted.

I Randers logger vi alene vindretning nogle dage, som anvendes til 
vurdering af en klage.   
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Opsamling 

1. Det er i dette forum vigtigt at pointere, at forbehandlingsanlæg sjældent 
giver anledning til seriøse lugtgener. Det lugter meget lidt i forhold til 
selve biogasanlæg og opgraderingsanlæg. 

2. Acceptere, at 5 LE ved nabo kan give anledning til konflikter omkring 
lugtgener, hvis der er tale om ”træls” lugt 

3. Når man anvender biofilter, er det vigtigt at være opmærksom på, at de 
ikke fungerer, når lufttemperatur er lav (vinter)

4. Får man startet dårligt med en periode med lange  
indkøringsvanskeligheder og mange klager, tager det mange år at 
opbygge tillid igen, og det er umådeligt svært at få lov til udvidelser, da 
naboer husker som elefanter (hvilket er forståeligt).  
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Tak for opmærksomheden 


