”Viden om”
Begreber og definitioner

I dag stiller miljglovgivningen sdvel som
arbejdsmiljglovgivningen krav om screening og
kortlaegning af miljg- og sundhedsskadelige
stoffer i forbindelse med nedrivning- og
renoveringsopgaver. Der er i imidlertid ingen
steder angivet nermere retningslinjer for
arbejdets indhold og udfgrelse. Dette har dannet
udgangspunkt for dannelse af DAKOFA's
arbejdsgruppe vedr. screening og kortlaegning.
Gruppens arbejde er blevet opsamlet i en raekke
“Viden om” ark, der repraesenter gruppens
anbefalinger og beskrivelser af aktuel

“Best Practice” i branchen.

Screening

Ved en screening forstas en indledende vurdering

af, hvorvidt der er et muligt problem. En
screening vil typisk ikke omfatte prgvetagning.
Screeningen vil normalt indbefatte en udredning
af historiske oplysninger sasom byggear og
anvendelse samt visuel en besigtigelse af
bygningen.

Formalet med screeningen er at afdeekke behovet

for en efterfglgende naarmere kortlaegning.

Kortlaegning

Ved en miljgkortlaegning forstas en detaljeret
beskrivelse af aktuelle forekomster af bestemte
stoffer og deres udbredelse. Typisk vil
kortleegningen indbefatte prgvetagning af
materialer med henblik pa at fastsla indholdet og
udbredelsen af miljgskadelige stoffer.

Formalet med kortleegningen vil vaere at danne
grundlag for planer for handtering og
udsortering.

I nogle sammenhaenge, bl.a. i asbestreguleringen,
anvendes ogsa begrebet “registrering” som
opfattes at veere synonymt med “kortleegning”.

Orienterende undersggelse

En begraenset undersggelse hvorunder der
udtages et mindre antal prgver. En orienterende
undersggelse kan have forskellige formal, f.eks.:

o Atidentificere de stoffer, der skal
kortleegges naermere

o Atindgd i kombination med andre
undersggelser f.eks. en screening

o Atdanne grundlag for en indledende
vurdering af gkonomi

o At belyse specifikke forhold
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