”Viden om”
Prioriterede stoffer og materialer

De senere drs stigende opmaerksomhed omkring
milj@- og sundhedsskadelige stoffer i byggeriet
har medfgrt, at flere og flere stoffer i dag
kortlaegges. Bortset fra asbest og PCB er der i dag
ikke klare regler for kortlaegning og udsortering.

DAKOFAs netveerk for bygge- og anlaegsaffald har
arbejdet med at nd en feelles holdning til, hvilke
stoffer og materialer der bgr kortlaegges i
forbindelse med planlaegning af renoverings- og
nedrivningsarbejder. Den hidtidige mangel pd
regler, samt den uklare praksis pd omrddet, har i
mange tilfeelde fart til usikkerhed og stridigheder
blandt byggeriets parter. Netvaerket har derfor
set et stort behov for at skabe konsensus i
branchen om, hvilke stoffer der som minimum bgr
kortlegges. | dette “viden om” ark sammenfattes
netveerkets anbefalinger.

Stofferne ifglge reglerne

Affaldsreglerne

P3 affaldsomradet galder i dag entydige regler
for PCB og asbest. Videre gelder, at farligt affald
generelt skal udsorteres og behandles specielt.
Endelig geelder, at materialer der anvendes som
erstatning for naturlige rastoffer (typisk beton og
tegl) skal veere uforurenede.

Arbejdsmiljgreglerne

Pa arbejdsmiljpomradet geelder generelt, at der
ved arbejde med sundhedsskadelige stoffer og
materialer skal traeffes foranstaltninger til at
beskytte de ansatte. | relation til byggeriets
affaldshandtering er reglerne klare for asbest og
PCB. For andre stoffer og materialer som bly og
isoleringsmaterialer findes der i et vist omfang
regler. For mange andre stoffer savnes regler i
relation til byggeriet.
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Forskellige graenser for miljg og arbejdsmiljg
Ved handtering af stoffer og materialer skal man
vaere opmarksom pa, at der geaelder forskellige
regler og greenseveerdier for affald hhv.
arbejdsmiljg. Eksempelvis kan der godt veere
regler om brug af veernemidler i forbindelse med
handtering af affald, der skal til forbreending eller
deponi.

Anvendelsesperioder

Viden om hvornar bestemte stoffer er anvendt i
byggeriets produkter og materialer er desvaerre
begraenset. Dog findes der efterhdnden god
information om anvendelsen af PCB og asbest.

Erfaringer hos netveerkets medlemmer er, at
byggeri fra for 1980 naesten altid indeholder
miljg- og sundhedsskadelige stoffer i
koncentrationer der kraever sarlige
forholdsregler. Efter ca. 1980 er risikoen generelt
mere begraenset.

Prioriterede stoffer i byggeriet

Reglernes kompleksitet pa miljg- og
sundhedsomradet betyder, at mange hundrede
kemiske stoffer i realiteten er i spil. DAKOFA’s
netvaerk har set naermere pa hvilke stoffer, der
findes i de mest udbredte byggematerialer, som i
dag renoveres eller bortskaffes i forbindelse med
nedrivning (se oversigt).

Andre stoffer

Der er gennem tiderne anvendt en lang raekke af
kemiske stoffer, og der fremkommer stadig nye
oplysninger om anvendelsesomrader. Ftalater,
brommerede flammehammere, phenoler m.fl. er
stoffer, der allerede i dag diskuteres i relation til
byggeriet.

Der bgr derfor altid udvises forsigtighed i
forbindelse med handtering og nyttigggrelse af
byggeriets stoffer og materialer.

! For mere information se DPA-system
% For mere information se PCB-guiden og SBl-anvisning 241
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